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P r e s e n t e d  b y  I T C

P E R F O R M A N C E

Fabricagemethode méthode de Fabrication herstellungsverFahren manuFacturing process

Getuft 1/10” gesneden pool COC  Tufteé 1/10” velours coupé COC  Getuftet 1/10” Schnittpol COC  Tufting 1/10” cutpile COC

type aspect bild aspect

   

poolsamenstelling composition du velours polmaterial pile content

100% PA IMPREL®  100% PA IMPREL®  100% PA IMPREL®  100% PA IMPREL®

tuFtdoek support trägermaterial primary backing

Geweven PP  Tissé PP  Bändchengewebe PP  Woven PP

rug dossier rückenausrüstung secondary backing

Synthetische dubbele rug  Double dossier synthétique  Synthetischer Zweitrücken  Synthetic backing

poolgewicht poids du velours polgewicht pile weight

ca. 420 gr/m2  ca. 420 gr/m2  ca. 420 gr/Qm  ca. 420 gr/m2 

totaal gewicht poids total gesamtgewicht total weight 

ca. 1600 gr/m2  ca. 1600 gr/m2  ca. 1600 gr/Qm  ca. 1600 gr/m2  

poolhoogte hauteur du poil polhöhe pile height 

ca. 2,1 mm  ca. 2,1 mm  ca. 2,1 mm  ca. 2,1 mm 

totale hoogte hauteur totale gesamthöhe total height 

ca. 4,2 mm  ca. 4,2 mm  ca. 4,2 mm  ca. 4,2 mm 

aantal noppen nombre de points noppenzahl number oF knots 

ca. 216.000/m2  ca. 216.000/m2  ca. 216.000/Qm  ca. 216.000/m2 

permanent antistatisch antistatique permanent permanent antistatisch permanently antistatic 

<2 kV  <2 kV  <2 kV  <2 kV  

geluidsisolatie isolation aux bruits d’impact trittschalldämmung sound insulation

22 dB   22 dB   22 dB  22 dB   

warmtedoorlaatbaarheid résistance thermique wärmedurchlasswiderstand thermal resistance 

0,09 m2 K/W   0,09 m2 K/W   0,09 Qm K/W   0,09 m2 K/W

lichtechtheid résistance à la lumière lichtechtheit light Fastness

5-6  5-6  5-6  5-6

waterechtheid résistance à l’eau wasserechtheit water resistance

4-5  4-5  4-5  4-5

brandklasse classement Feu brandverhaltensklasse Fire class

  Brandklassement Cfl-s1  Classement feu Cfl-s1  Baustoffkl. Cfl-s1  Fireresistance Cfl-s1

  alleen bij volledige verkleving  uniquement en pose collée  nur wenn vollflächig verklebt  only with full adhesion

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.
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Apollo 17 25 34 40 49 98

AB ca 4 m
AB ca 5 m
Apollo 150 180 320 920 940

AB ca 4 m
AB ca 5 m
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1 5 0  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )  

3 4  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )

1 8 0  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )

4 0  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m ) 

1 7  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m ) 

4 9  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m ) 

9 4 0  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )

9 8  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m ) 

A P O L L O  A B

3 2 0  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m )

9 2 0  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m ) 2 5  ( 4 0 0 + 5 0 0  c m ) 


